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Kontaktormotorvern KM 11

Teknisk beskrivelse

Kontaktormotorvern brukes vanligvis der man vil fiernstyre en pumpe
ved hjelp av eksempelvis en nivavippe eller trykkbryter. Kontaktoren kan
leveres med spole for bade 230 V og 400 V.

<
Jord

D 1-2 Kobles til yttre bryter
7 7 f _eks ‘trykkbryter eller

S nivavippe.
. 3 L1 Innkommende fase.
—%\11/ 5 s 7 8 4 L2 Innkommende fase.
3 4 5 5 L3 Innkommende fase.

6 U til motor.

7 V til motor.

8 W til motor.

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33331120

Basbergveien 160 ems@ems.no

3114 TONSBERG WWW.ems.no



& M5 &

.. 9s'dwndswa MMM ‘ZHZ THT-10 oL
LL W v HO Ll WM snuy 16 967 ‘6. uabenedsy
UN'NLY YAYOLN AYISNYHD y ua -
02-500L | "HO PP/AXSI0}0WI0} RIUOY gy Iu¥eL ‘SN
T 1
| |
W ~€ LW W
ﬂ N |
ﬂ mEESE |
L - ﬁ
o E < E
&
e
4
] W
A
—O 7LD ol Wl ¢
ol e
LD o' el
1nv _/o s
|
S € L
<|
10
¢ c ﬂ/ N
S
N
N S €1
£l ¥ 4]
4] € 1]
17 _
b
X r H 3 d




